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Termometr do akwarium Nobleza
model 273228867

Cena 3,86 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 273228867

Kod producenta B40801MAF

Kod EAN 8719138038329

Opis produktu

Termometr do akwarium Nobleza model 273228867 to precyzyjne i trwałe urządzenie przeznaczone do monitorowania
temperatury w akwariach słodkowodnych i morskich. Dzięki zakresowi pomiaru od 0°C do 40°C oraz dokładności ±0,5°C,
zapewnia optymalne warunki życia dla ryb i roślin wodnych. Kompaktowy, szklany termometr zanurzeniowy jest łatwy w
montażu i nie wymaga zasilania bateriami, co czyni go niezawodnym i energooszczędnym narzędziem.

Najważniejsze informacje w skrócie

Model: 273228867
Producent: Nobleza
Zakres pomiaru: 0°C – 40°C
Dokładność: ±0,5°C
Typ: analogowy, szklany termometr z cieczą
Materiał obudowy: wytrzymałe szkło akwariowe odporne na korozję
Wymiary: długość 15 cm, średnica 1,5 cm
Montaż: zanurzeniowy, łatwy do umieszczenia
Waga: około 50 g
Bezpieczny dla ryb i roślin: wolny od substancji toksycznych

Najważniejsze korzyści

Precyzyjny pomiar temperatury pozwala na utrzymanie stabilnych warunków życia w akwarium, co przekłada się
na zdrowie ryb i roślin.
Łatwy montaż zanurzeniowy umożliwia szybkie i wygodne umieszczenie termometru w dowolnym miejscu
akwarium.
Odporność na wilgoć i wodę gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez ryzyka uszkodzeń.
Brak baterii oznacza niezawodność i oszczędność energii, a także brak konieczności konserwacji zasilania.
Solidna szklana obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją.
Uniwersalność zastosowania – nadaje się do akwariów słodkowodnych i morskich, a także do placówek
edukacyjnych i biur.
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Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Termometr Nobleza 273228867 jest idealny do domowych akwariów, gdzie precyzyjny pomiar temperatury jest kluczowy dla
zdrowia ryb i roślin. Sprawdzi się także w profesjonalnych hodowlach oraz w miejscach edukacyjnych, takich jak szkoły czy
laboratoria, gdzie wymagana jest stała kontrola parametrów środowiska wodnego. Doskonale wspiera regulację urządzeń
grzewczych i pomaga unikać stresu termicznego u mieszkańców akwarium.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że zakres pomiaru 0°C – 40°C odpowiada potrzebom Twojego akwarium. Termometr jest
analogowy i nie wymaga baterii, co jest zaletą, ale oznacza brak cyfrowych wskazań. Sprawdź, czy rozmiar i sposób montażu
zanurzeniowego pasują do Twojego zbiornika. W przypadku większych lub specjalistycznych akwariów warto rozważyć
dodatkowe urządzenia pomiarowe lub cyfrowe termometry z alarmami.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Precyzja i niezawodność – dokładność ±0,5°C zapewnia rzetelne wyniki pomiarów.
Energooszczędność – brak baterii eliminuje konieczność wymiany zasilania i zwiększa trwałość.
Trwała konstrukcja – szklana obudowa odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
Kompaktowy rozmiar – nie zaburza estetyki akwarium i łatwo mieści się w różnych miejscach zbiornika.
Uniwersalność – sprawdzi się w różnych typach akwariów i środowisk edukacyjnych.

Podsumowanie

Termometr do akwarium Nobleza model 273228867 to praktyczne i trwałe rozwiązanie dla każdego akwarysty. Zapewnia
precyzyjny pomiar temperatury, łatwy montaż i niezawodność bez konieczności użycia baterii. To inwestycja w zdrowie i
komfort Twoich ryb oraz roślin wodnych.

FAQ

Do jakiego zakresu temperatur nadaje się termometr Nobleza 273228867?

Termometr mierzy temperaturę w zakresie od 0°C do 40°C, co jest optymalne dla większości akwariów
słodkowodnych i morskich.

Czy termometr wymaga baterii do działania?

Nie, termometr jest analogowy i działa bez zasilania bateriami, co zwiększa jego niezawodność i trwałość.

Jak zamontować termometr w akwarium?

Termometr montuje się zanurzeniowo, umieszczając go w dowolnym miejscu akwarium, z dala od
bezpośredniego kontaktu z grzałką.
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Czy termometr jest bezpieczny dla ryb i roślin?

Tak, termometr Nobleza 273228867 jest wykonany ze szkła odpornego na korozję i nie zawiera substancji
toksycznych, dzięki czemu jest bezpieczny dla mieszkańców akwarium.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do jakiego zakresu
temperatur nadaje się termometr Nobleza 273228867?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Termometr mierzy
temperaturę w zakresie od 0°C do 40°C, co jest optymalne dla większości akwariów słodkowodnych i
morskich."}},{"@type":"Question","name":"Czy termometr wymaga baterii do
działania?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie, termometr jest analogowy i działa bez zasilania bateriami, co
zwiększa jego niezawodność i trwałość."}},{"@type":"Question","name":"Jak zamontować termometr w
akwarium?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Termometr montuje się zanurzeniowo, umieszczając go w
dowolnym miejscu akwarium, z dala od bezpośredniego kontaktu z grzałką."}},{"@type":"Question","name":"Czy termometr
jest bezpieczny dla ryb i roślin?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, termometr Nobleza 273228867 jest
wykonany ze szkła odpornego na korozję i nie zawiera substancji toksycznych, dzięki czemu jest bezpieczny dla mieszkańców
akwarium."}}]}

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model 273228867
Producent Nobleza
Zakres pomiaru 0°C – 40°C
Dokładność pomiaru ±0,5°C
Typ analogowy, szklany termometr z

cieczą wewnątrz
Materiał obudowy wytrzymałe szkło akwariowe odporne

na korozję
Wymiary długość 15 cm, średnica 1,5 cm
Montaż zanurzeniowy
Waga około 50 g
Bezpieczeństwo wolny od substancji toksycznych,

bezpieczny dla ryb i roślin
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Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentNobleza – producent
specjalizujący się w akcesoriach akwarystycznych.OstrzeżeniaUnikać uderzeń i
upadków, które mogą uszkodzić szklaną obudowę. Nie stosować w akwariach o
temperaturach spoza zakresu 0°C – 40°C.PrzeznaczenieDo pomiaru
temperatury w akwariach słodkowodnych i morskich oraz w środowiskach
edukacyjnych i biurowych.MontażTermometr montować zanurzeniowo w
dowolnym miejscu akwarium, unikać bezpośredniego kontaktu z
grzałką.UżytkowanieRegularnie kontrolować stan termometru, unikać silnych
wstrząsów i gwałtownych zmian temperatury.KonserwacjaCzyścić delikatnie
miękką szmatką, unikać agresywnych
detergentów.PrzechowywaniePrzechowywać w suchym miejscu, chronić przed
uszkodzeniami mechanicznymi.UtylizacjaZużyty termometr należy utylizować
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów szklanych i
chemicznych.GwarancjaProdukt objęty standardową gwarancją
producenta.NormyProdukt spełnia standardy bezpieczeństwa typowe dla
akcesoriów akwarystycznych.

Producent

Nobleza

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj
produktu, jeżeli jest uszkodzony.
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Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz
parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy
instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach
niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj
agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaż do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych
lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

wygenerowano w programie shopGold



 

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii
produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Typ produktu: analogowy termometr do akwarium
Najważniejsze parametry: zakres 0°C – 40°C, dokładność ±0,5°C,
szklana obudowa, montaż zanurzeniowy
Zastosowanie: monitorowanie temperatury w akwariach słodkowodnych
i morskich, hodowlach oraz placówkach edukacyjnych
Ograniczenia: brak cyfrowych wskazań, zakres temperatur ograniczony
do 0-40°C
Kiedy warto kupić: dla osób szukających prostego, trwałego i
niezawodnego termometru bez baterii do codziennego monitoringu
temperatury
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